Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej                	                         			ZP.26.1.3.2026
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów


	Lp
	Nazwa sprzętu
	Specyfikacja sprzętu
	Jedn.  miary
	ilość
	Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru

	1
	Drukarka atramentowa
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Drukarka atramentowa monochromatyczna formatu A4 z systemem stałego zasilania atramentem (zbiorniki napełniane butelkami), wyposażona w funkcję automatycznego drukowania dwustronnego oraz łączność przewodową i bezprzewodową.
· Technologia druku: atramentowa, monochromatyczna.
· Głowica drukująca: trwała, zapewniająca wysoką jakość druku tekstu oraz grafiki w odcieniach czerni.
· System zasilania atramentem: wbudowane zbiorniki typu CISS, uzupełniane butelkami atramentu (bez stosowania klasycznych kartridży).
· Prędkość druku (wg ISO/IEC 24734): minimum 20 ipm.
· Druk dwustronny: automatyczny (duplex).
· Rozdzielczość druku: minimum 1200 × 2400 dpi lub wyższa.
· Czas wydruku pierwszej strony (FPOT): maksymalnie 10 s z trybu gotowości.
· Wydajność atramentu dostarczonego w zestawie (wg ISO/IEC 24711): minimum 5 000 stron A4.
· Obsługiwane formaty: co najmniej A4, A5, A6, B5 oraz koperty.
· Standardowy podajnik papieru: minimum 250 arkuszy.
· Taca odbiorcza: minimum 100 arkuszy.
· Obsługiwana gramatura papieru: 64–256 g/m².
· Łączność i interfejsy
· USB 2.0 lub nowszy.
· Sieć przewodowa Ethernet (RJ-45) 10/100 Mb/s.
· Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n lub nowszy).
· Wi-Fi Direct umożliwiające druk bezpośredni bez punktu dostępowego.
· Obsługa druku mobilnego: AirPrint, Mopria lub rozwiązania równoważne.
· system zbiorników atramentu.
· Technologia druku niewymagająca nagrzewania.
· Dostępność materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 5 lat od daty zakupu.
· Prosty i czysty system uzupełniania atramentu z butelek.
· Konstrukcja kompaktowa, przystosowana do pracy w środowisku biurowym.
· Pełna kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 / Windows 11 oraz macOS (aktualnie wspierane wersje).
· Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta lub gwarancja z limitem wydruków – w zależności od warunków producenta
· Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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	Niszczarka do dokumentów
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· niszczarka dokumentów formatu A4, przeznaczona do użytku biurowego, umożliwiająca bezpieczne niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe oraz niszczenie dodatkowych materiałów, takich jak karty plastikowe, nośniki danych oraz elementy metalowe (zszywki, spinacze).
· Poziom bezpieczeństwa niszczenia zgodny z normą DIN 66399: co najmniej P-4.
· Wielkość ścinka: nie większa niż 4 × 40 mm (cięcie poprzeczne).
· Jednorazowa ilość niszczonych kartek: minimum 13 arkuszy A4 (80 g/m²).
· Konstrukcja przeznaczona do pracy w małym lub średnim biurze (kilku użytkowników).
· Urządzenie musi umożliwiać niszczenie:
· papieru w formacie A4,
· zszywek i spinaczy biurowych,
· kart plastikowych,
· nośników danych, w tym nośników optycznych CD/DVD lub równoważnych.
· Pojemność kosza na ścinki: minimum 23 litry.
· Automatyczny system Start/Stop, aktywowany w momencie podania dokumentów.
· Funkcja cofania (rewers) w przypadku zacięcia papieru.
· Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.
· Automatyczne zatrzymanie pracy przy otwartym, wysuniętym lub nieprawidłowo osadzonym koszu.
· Format niszczonych dokumentów: A4.
· Zasilanie: 230 V / 50 Hz.
· Minimum 24 miesiące gwarancji producenta.
· Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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	Zestaw komputerowy typu All In One
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
1. Ekran:
· wielkość min. 26 cale
· rozdzielczość min. 1920x1080
· jasność min. 250 cd/m2
· proporcje ekranu 16:9
· typ ekranu : matowy
2. Procesor: minimalny wynik w teście PassMark – 14500 pkt.
https://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
3. Pamięć RAM: Min. 16 GB DDR5
4. Dysk SSD: Min. 500 GB 
5. BIOS: Klucz aktywacyjny do systemu operacyjnego zapisany w układzie UEFI/BIOS
6. Bezpieczeństwo: Wbudowany w płytę główną komputera aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0
7. Karta grafiki: Zintegrowana z procesorem
8. Łączność:
· Wbudowany moduł Bluetooth min. w wersji 5.0
· Wbudowana karta sieci bezprzewodowej WiFi w standardzie minimum 802.11ax, Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45
9. Złącza:
· Min. 1x Jack 3.5mm
· Min. 4x USB min. 2.0
· Min. 1x HDMI lub DISPLAYPORT
· Min. 1x RJ-45 (LAN)
10. Wyposażenie dodatkowe:
· Wbudowane głośniki
· Wbudowany mikrofon
· Wbudowana kamera z możliwością schowania lub wyposażona w zaślepkę prywatyzującą
11. Akcesoria dodatkowe:
· Klawiatura USB w układzie polski programisty lub QWERTY US, bezprzewodowa
· Mysz optyczna lub laserowa USB z minimum 5 klawiszami oraz rolką (scroll) minimum 3600 dpi,), bezprzewodowa.
12. System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit (klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego aktywację po instalacji systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego) lub równoważny (opis równoważności zawarty został poniżej w pkt 15 pn. „Parametry równoważności dla systemów operacyjnych innych niż Windows 10 Professional”).
13. Parametry równoważności dla systemów operacyjnych innych niż Windows 10 Professional:
· System w polskiej wersji językowej. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
· Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. 
· Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w urządzeniu. 
· Musi pozwalać na pełną integrację i korzystanie z zasobów sieciowych (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory MS Windows 2008, 2012, 2016, 2019 (wykorzystywaną przez Zamawiającego). 
· zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. 7) Możliwość zdalnego aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profilów użytkowników. 
· Obsługa standardu NFC (near field communication). 
· Dostępne sterowniki dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, Plug&Play , USB). 12) Możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do zalogowania się do systemu. 
· Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji. 
· System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
· Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe, możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. 
· Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. 
· Możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
· Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 
· Narzędzie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 
· System umożliwiający obsługę graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy klawiatury i myszy oraz umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach z ekranami dotykowymi.
· Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym oferowanego komputera. 
· Musi być również aktywowany jeżeli tego wymaga. 
· Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.
14. Gwarancja
· okres gwarancji co najmniej 24 miesiące, 
· w przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji – dyski pozostają u Zamawiającego, 
· miejsce świadczenia serwisu: na terenie Województwa Lubelskiego
· Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę.
· W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca musi na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia
· możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy lub telefonicznie oraz mailowo
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	Klucz sprzętowy na USB
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Oferowany produkt musi być nie gorszy funkcjonalnie niż YubiKey 5 NFC USB od Yubico i wspierać co najmniej te same standardy (FIDO2 / WebAuthn / U2F / OATH / OTP, jeżeli oferowane).
· Dostarczenie urządzeń do bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych, zgodnych ze standardami FIDO2/WebAuthn oraz U2F, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa logowania do zasobów szkolnej sieci, usług chmurowych, systemów e-mail, systemów zarządzania tożsamością oraz aplikacji korporacyjnych.
· Typ urządzenia: Klucz sprzętowy do dwuskładnikowego / wieloskładnikowego uwierzytelniania.
· Interfejs: USB A 2.0 (kompatybilny z portami USB 3.0 i wyższymi).
· Bezprzewodowa łączność: NFC (Near Field Communication) do uwierzytelniania z urządzeń mobilnych wspierających NFC.
· Klucz musi wspierać przynajmniej następujące standardy:
· FIDO2 / WebAuthn
· FIDO U2F
· OATH-HOTP i OATH-TOTP (opcjonalne – mile widziane)
· OTP jednorazowe (opcjonalne)
· Kompatybilność z najpopularniejszymi usługami i platformami logowania, w tym:
· systemy Windows/Microsoft 365 / Azure AD
· Google Workspace
· usługi zgodne z FIDO2/WebAuthn i U2F
· przeglądarki internetowe wspierające WebAuthn
· Klucz musi być urządzeniem sprzętowym (HW), nie programowym.
· Musi posiadać zabezpieczenia przed klonowaniem i atakami typu „man-in-the-middle”.
· Klucz powinien pracować bez konieczności instalacji sterowników na głównych systemach operacyjnych:
· Windows
· macOS
· Linux
· Android (przez NFC/USB)
· Producent musi zapewnić co najmniej 3 lata wsparcia technicznego i aktualizacji firmware.
· Kompatybilność z systemami uwierzytelniania opartymi o standardy FIDO2/WebAuthn i U2F.
· Kompatybilność z usługami edukacyjnymi i biznesowymi obsługującymi MFA (np. Azure AD, Google, Okta).
· Możliwość stosowania zarówno z komputerami stacjonarnymi, jak i urządzeniami mobilnymi wspierającymi NFC.
· Gwarancja i serwis minimum 12 miesięcy
· Warunki gwarancji obejmujące:
· wymianę fabrycznie wadliwych kluczy bez dodatkowych kosztów,
· wsparcie techniczne producenta/dystrybutora.
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	Klucz sprzętowy na USB-C
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Oferowany produkt musi być rónoważny funkcjonalnie Yubico YubiKey 5C NFC USB-C, w szczególności:
· wspierać FIDO2/WebAuthn + U2F,
· mieć interfejs USB-C oraz NFC,
· oferować kompatybilność z systemami szkolnymi i usługami chmurowymi.
· Dostarczenie urządzeń do bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych zgodnych ze standardami FIDO2/WebAuthn oraz U2F, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa logowania do zasobów szkolnej infrastruktury, usług chmurowych, kont e-mail, systemów zarządzania tożsamością oraz aplikacji korporacyjnych.
· Typ urządzenia: Klucz sprzętowy do dwuskładnikowego / wieloskładnikowego uwierzytelniania.
· Interfejs przewodowy: USB-C (zgodny z USB 2.0/3.0/3.1/3.2) do współpracy z nowoczesnymi komputerami, laptopami, urządzeniami mobilnymi obsługującymi USB-C.
· Łączność bezprzewodowa: NFC (Near Field Communication) do uwierzytelniania z urządzeń mobilnych obsługujących NFC.
· Klucz musi obsługiwać przynajmniej poniższe standardy:
· FIDO2 / WebAuthn – nowoczesne uwierzytelnianie bez haseł
· FIDO U2F – starszy, szeroko wspierany protokół MFA
· OATH-HOTP / OATH-TOTP (opcjonalne, ale preferowane)
· OTP (One-Time Password) – kompatybilność z systemami obsługującymi jednorazowe hasła
· Kompatybilność z usługami uwierzytelniania:
· systemy Microsoft 365 / Azure AD
· Google Workspace
· przeglądarki wspierające WebAuthn
· systemy zgodne z LDAP / SSO
· Urządzenie musi być sprzętowe, a nie programowe, z zabezpieczeniami chroniącymi przed klonowaniem, phishingiem i atakami MITM (man-in-the-middle).
· Musi działać bez instalacji dodatkowych sterowników na głównych systemach operacyjnych:
· Windows
· macOS
· Linux
· Android (przez NFC/USB-C)
· co najmniej 36 miesięcy wsparcia technicznego i aktualizacji firmware.
· Klucz musi być zgodny z najpopularniejszymi systemami i usługami MFA opartymi o FIDO2/WebAuthn/U2F.
· Musi działać zarówno z komputerami (USB-C), jak i urządzeniami mobilnymi przez NFC, bez potrzeby dodatkowego oprogramowania.
· Powinien umożliwiać uwierzytelnianie w aplikacjach, usługach chmurowych i portalach internetowych wspierających standardy FIDO2/WebAuthn/U2F.
· Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta lub dystrybutora.
· Warunki gwarancji powinny obejmować:
· wymianę wadliwych urządzeń bez dodatkowych kosztów,
· wsparcie techniczne producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
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	Router
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Router bezprzewodowy klasy Wi-Fi 7, przeznaczony do pracy w środowisku o wysokim natężeniu ruchu sieciowego (wideokonferencje, transmisje wideo 4K/8K, jednoczesna obsługa wielu urządzeń), wyposażony w porty przewodowe o podwyższonej przepustowości oraz umożliwiający rozbudowę zasięgu w architekturze mesh.
· Obsługa standardu IEEE 802.11be (Wi-Fi 7).
· Wsteczna zgodność z: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4/5/6).
· Praca dwupasmowa: 2,4 GHz oraz 5 GHz.
· Łączna nominalna przepustowość sieci bezprzewodowej nie mniejsza niż 3600 Mb/s.
· Obsługa kanałów do 160 MHz oraz modulacji 4096-QAM.
· Wsparcie dla nowoczesnych mechanizmów optymalizacji transmisji, takich jak OFDMA, Beamforming oraz Multi-Link Operation (MLO) lub równoważnych technologii zwiększających wydajność i niezawodność połączeń.
· Minimum 1 × port RJ-45 o przepustowości 2,5 Gb/s, konfigurowalny jako WAN lub LAN.
· Dodatkowe porty RJ-45 o przepustowości 1 Gb/s umożliwiające podłączenie urządzeń przewodowych, w tym co najmniej jeden port konfigurowalny jako WAN/LAN.
· Minimum 1 × port USB 3.2 Gen 1 (Typ A) do podłączania zewnętrznych nośników danych lub urządzeń peryferyjnych.
· Jednostka obliczeniowa oraz pamięć operacyjna zapewniające stabilną pracę przy jednoczesnej obsłudze wielu strumieni danych, funkcji bezpieczeństwa oraz zaawansowanych technologii sieciowych (w tym MLO), bez degradacji wydajności.
· Tryby pracy
· Router.
· Punkt dostępowy (Access Point).
· Most / Bridge.
· Obsługa szyfrowania WPA3.
· Możliwość tworzenia sieci gościnnej oraz funkcji kontroli dostępu (np. kontrola rodzicielska).
· Wbudowane mechanizmy ochrony sieci, obejmujące m.in. filtrowanie złośliwego ruchu, blokowanie znanych zagrożeń sieciowych oraz ochronę urządzeń końcowych (IDS/IPS lub równoważne rozwiązania producenta).
· Możliwość integracji z innymi kompatybilnymi urządzeniami w architekturze mesh (producenta lub równoważne rozwiązanie), zapewniającej wspólne SSID i płynny roaming.
· Zarządzanie poprzez interfejs WWW oraz aplikację mobilną producenta lub równoważne narzędzia
· Diody LED informujące o stanie zasilania oraz aktywności interfejsów WAN/LAN/Wi-Fi.
· Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
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	Skaner A4
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
1. Typ urządzenia: Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów
2. Obsługiwane formaty nośników: Min. A4, A5, A6, B5
3. Rozdzielczość optyczna skanowania: min. 600 x 600 dpi
4. Szybkość skanowania: Min. 60 str. / min monochromatycznie i w kolorze
5. Skanowanie do plików w formacie: Min. PDF, TIFF, JPEG
6. ADF: Tak
7. Pojemność pojemnika automatycznego (ADF): Min. 90 arkuszy
8. Funkcje: Min. OCR
9. Tryby skanowania: W systemie Windows 11; sterowniki TWAIN, WIA
10. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne: Tak
11. Interfejs: Min. USB
12. Dzienne obciążenie: Min. 9000 stron
13. Obsługiwany system operacyjny: Windows 11
14. Oprogramowanie:
· Dedykowane oprogramowanie do systemu EZD RP, znajdujące się na liście pod adresem: https://www.gov.pl/web/ezd-rp/oprogramowanie-zintegrowane-z-ezd-rp
· Oprogramowanie zapewniające współpracę z systemem EZD RP musi być albo udostępnione bezpłatnie do oferowanego modelu skanera, albo zamawiający musi być dostarczyć licencję dożywotnią na oprogramowanie dla oferowanego skanera.
· Oprogramowanie OCR obsługujące język polski i formaty plików PNG, JPEG, DOCX, XLSX i PDF
· Skanowanie za pomocą protokołu TWAIN
15. Certyfikaty: 
· ENERGY STAR;
· Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważne systemy jakości oparte na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych dla producenta sprzętu;
· Certyfikat ISO 14001 lub równoważny system jakości oparty na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych dla producenta sprzętu
· Skaner musi spełniać kryteria środowiskowe, zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych - dokument potwierdzający załączyć do oferty
16. Gwarancja:
· okres gwarancji co najmniej 24 miesiące, 
· miejsce świadczenia serwisu: na terenie Województwa Lubelskiego
· Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę.
· W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca musi na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia
· możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy lub telefonicznie oraz mailowo
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	Drukarka kodów kreskowych
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
1. Technologie druku: Termiczna / termotransferowa
2. Rozdzielczość druku: Minimum 200 dpi
3. Prędkość druku: Minimum 100 mm/s 
4. Obsługiwane taśmy: Taśmy woskowe, woskowo-żywiczne, żywiczne
5. Zakres obsługiwanych rozmiarów etykiet: Możliwość druku etykiet min 40×20 mm, 50×30 mm, 70x40 mm, 100x40 mm
6. Interfejsy: Minimum 1 port USB 
7. Obsługiwane kody kreskowe: EAN, UPC, Code 39, Code 128, Postnet, GS1 DataMatrix, DataMatrix, PDF417, QR Code, ITF(Interleaved 2 of 5)
8. Obsługiwane języki druku / emulacje: Min.  ZPL i EPL
9. Deklaracja producenta: CE
10. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
11. Wyposażenie:
· Zasilacz sieciowy;
· Przewód do podłączenia do komputera;
· Nośnik instalacyjny ze sterownikami i oprogramowaniem lub w/w oprogramowanie musi być dostępne do pobrania ze strony wsparcia producenta
· Etykiety białe, kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych o wymiarach 50 × 30 mm w ilości 1000 sztuk;
· Etykiety białe, kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych o wymiarach 70 × 40 mm w ilości 1000 sztuk;
· Etykiety białe, kompatybilne z zaoferowaną drukarką kodów kreskowych o wymiarach 100 × 40 mm w ilości 1000 sztuk;
12. Gwarancja:
· okres gwarancji co najmniej 24 miesiące, 
· miejsce świadczenia serwisu: na terenie Województwa Lubelskiego
· Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę.
· W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca musi na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia
· możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy lub telefonicznie oraz mailowo
	Szt.
	1
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	Czytnik kodów kreskowych
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
1. Typ: Przewodowy z podstawką
2. Odczytywane kody kreskowe: Code 39, Code 128, UPC, EAN, ITF( Interleaved 2 of 5)
3. Zasięg odczytu: Do 35 cm
4. Sygnalizacja odczytu: Świetlna, dźwiękowa
5. Oprogramowanie: Możliwość zaprogramowania automatycznego Enter-a
6. Wyposażenie:
· Podstawka (dedykowany uchwyt do oferowanych czytników kodów kreskowych) w zestawie;
· Przewód USB do podłączenia do komputera;
· Nośnik instalacyjny ze sterownikami i oprogramowaniem lub w/w oprogramowanie dostępne do pobrania ze strony wsparcia producenta.
7. Gwarancja:
· okres gwarancji co najmniej 24 miesiące, 
· miejsce świadczenia serwisu: na terenie Województwa Lubelskiego
· Serwis gwarancyjny świadczony bezpośrednio przez Wykonawcę.
· W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca musi na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia
· możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy lub telefonicznie oraz mailowo;
	Szt.
	1
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	Etui ochronne do tabletu Apple iPad Air 13″ (M2/M3) Wi-Fi + Cellular
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Dedykowane do Apple iPad Air 13 cali (M2/M3 / 2024–2025).
· Wykonane z materiałów zapewniających ochronę przed upadkiem, zarysowaniem i uderzeniem.
· Konstrukcja typu folio / book / cover z funkcją automatycznego wybudzania / usypiania ekranu (auto wake/sleep).
· Możliwość ustawienia iPada pod kilkoma kątami (np. do pisania / oglądania).
· Precyzyjne wycięcia na porty i przyciski, 
· Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Szt.
	10
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